
 

A tendência mundial no mercado florestal é a redução da taxa de 
desmatamento e o aumento de novas plantações de rápido crescimento, por 
razões ambientais, maiores conhecimentos tecnológicos na utilização de 
florestas plantadas e aproveitamento de terras degradadas, e alem disto, 
existe o mercado de crédito de carbono que está em grande desenvolvimento 
e que surgiu da necessidade de reduzir as emissões de gases responsáveis 
pelo aumento do efeito estufa. Acompanhando a tendência mundial e as 
áreas de desenvolvimento a Alem Mar traz as linhas para agronomia das 
empresas Li-Cor/USA e Soilmoisture/USA os maiores nomes em análises 
ambientais e líderes mundiais em equipamentos de análises em fisiologia 
vegetal e solos respectivamente. 
 

O LI-6400 analisador automático de 
fotossíntese, pode ser utilizado tanto 
no campo como no laboratório, com 
controle da umidade da câmara em 

pontos definidos. É o 
primeiro equipamento a ter 
analisadores de gases 
embutidos na própria 
cabeça sensora, 
localizados em um 
compartimento selado que 

previne qualquer interferência. 
Possui a opção de inúmeros acessórios para facilitar a análise, como por 
exemplo: 

· Conjunto injetor de CO2 - fornece uma alimentação constante de CO2, 
facilitando na medição elevada de CO2 e na geração de curvas. 

· Fonte de Luz LED azul/ vermelha para simular a fotossíntese sob 
diferentes condições de iluminação.  

· Fluorômetros para câmara de folhas para obter dados completos da 
fotossíntese pela medição da alocação de energia absorvida para a 
fotossíntese e permitindo a análise qualitativa e quantitativa 
simultaneamente. 

· Câmaras para diferentes tipos de folhas. 
· Câmara para solos 

O LI-6400 pode ser fornecido em diversas configurações para análises 
específicas, é o mais avançado analisador da Li-Cor. A grande maioria dos 
analisadores de fotossíntese em uso no Brasil são da Li-Cor.  
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LAI -2000 

Li -8100 

Analisador de fluxo de CO2 no solo, LI – 8100 
trabalha em conjunto com câmaras estacionárias ou 
móveis com configurações para medições ponto a 
ponto ou multiplexador, o que permite que as 
medições sejam efetuadas em concentrações iguais 
ou próximas à ambiente. Com medições precisas. 
Automático, de baixo consumo de energia e fácil uso. 

 
 
 
 
 

Analisador de cobertura de plantas LAI-2000, para 
analises não destrutivas no local, do índice de área 
foliar. É um instrumento de uso fácil, para medições 
de estrutura de coberturas, que se tornou uma 
ferramenta inestimável em uma ampla gama de 
aplicações, incluindo produtividade de dosséis, 
vigor de florestas, modelagem de deposição da 
poluição do ar, estudos de desfolhamento por 
insetos e sensoriamento remoto. 
 

 

LI-6400, LI-8100 e LAI-2000 são fabricados pela Li-Cor, 
líder mundial em fisiologia vegetal; visite o site e conheça 

os demais equipamentos para análise de plantas. 
www.licor.com/env 

 
Sistemas TDR - Trase 
utilizados em análises de 
teor volumétrico de água 
e propriedades dielétricas 
do solo.  Oferecidos em 
modelos transportáveis ou 
fixos com leitura de ponto 
a ponto através de guias 
de ondas enterradas ou 
medição seqüencial de múltiplos sensores localizados em 
diferentes pontos, através da unidade multiplexadora.  
 

Visite o site da Li-Cor e veja o vídeo de demonstração do LI-8100 
http://www.licor.com/env/Products/li8100/8100_video.jsp 

Trase Sistema I 

 
Mini Trase 

 



 

 
Extrator 5 bar   

Extrator 15 bar 

Opção de guias de ondas para diferentes solos: 
· Modelos simples 
· Revestidas para solos com alta salinidade e/ou 

produtos químicos 
· Guias de ondas para solos secos, duros e compactos. 

Todos os modelos de guias são apresentados em diferentes profundidades.  
 
Extratores de pressão de Richards utilizados nas determinações de 
características de retenção de água do solo; aplicando uma pressão 

conhecida na amostra que irá provocar a remoção de 
qualquer água retida no solo. Com 
modelos de capacidade 0-15bar ou 
de 0-5bar por placa de cerâmica 
porosa e de 0-100bar ou 0-1bar 
por membrana de celulose porosa. 
Os extratores de Richards também 
podem ser utilizados para análises 
químicas da solução extraída. 

 
Os Sistemas Trase e os Extratores de Richards são fabricados 
pela empresa Soilmoisture ,líder mundial em análises de solos,  
que apresenta uma ampla linha de equipamentos; visite o site e 

conheça mais equipamentos: www.soilmoisture.com 
 
 

 
Trase Sistema BE 

A Alem Mar também fornece as linhas: 
 
 
Com diversos modelos para potencial hídrico 
 de solos e plantas. 
www.wescor.com/environmental/index.phtml 

Com diversos modelos de sondas de nêutrons
 para umidade e densidade de solos

www.cpn-intl.com
 

Convidamos vocês a visitarem nosso site e conhecerem as demais linhas. 
www.alemmar.com.br 
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